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Tschechische Republik: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511Alu-s.V.

heckTüRen Alu  
2 Flügelig

Anfrage:

bestellung:

Angebot ALU-S.V. Nr.:

Kunde: Stückzahl:

Liefertermin:

Türen

senden Drucken

Verbindliche Angaben

Innenhöhe d. Türrahmens pi =

Außenbreite d. Türrahmens le =

Türfeststeller:

Türflügel: Paar links rechts

Oberflächenbehandlung: Aluminium eloxiert einseitig beiseitigLack RAL

andere

Zwei Fahrtpositionen:

5 scharniere:

ja nein

3131010470, 470mm, Zink 3131011175, 490mm Al / Niro

ja nein

nein

Verschlüsse:

2 Stück Verschlüsse für Flügel 1 Stück Verschluss für Flügel
Maximale Türenmaße bei einem Scharnier 
sind 2200mm Breite und 2600mm Höhe.

Verschlüsse schweißen:

ja nein

Art der Verschlüsse: 8900014008, ø18mm, Geomet 

8900014007, ø16mm, Geomet 

42344572B0, gebogen ø18mm, feuerverzinkt  

42344571BO, gebogen ø16mm, feuerverzinkt  

B033100100, gerade ø18mm, feuerverzinkt 

B033120100, gerade ø16mm, feuerverzinkt 

scharnierbock: Al Profil 66VEZ12274nein

nein

Stahl zum Schrauben 62VZ251903

Stahl zum  Schweißen 62VZ251906

Verschlüsse und scharniere

sonstiges

gelb rotLKW AnhängerWarntafeln: sicherheitsmarkierung:

nein nein

Reduziertes geräusch: Verschweißte Füllungen:ja 1 Reihenein 2 Reihen

produktbemerkung

ČeskO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511Alu-s.V.

Vrata

Vnitřní výška portálu pi =

Vnější šířka portálu le =

Závěry a závěsy

Ostatní

poznámka

Závěry:

2ks na jedno křídlo vrat

žlutý červenýauto vlek

1ks na jedno křídlo vrat
Doporučený maximální rozměr vrat při použití 
jednoho závěru je  (2200mm šířka a 2600mm výška).

Aretace vrat:

křídlo vrat: pár levé pravé

povrchová úprava: hliník elox jednostr. oboustr.Lak RAL

jiná

svařovat závěry:

ano ne

Dvě jízdní polohy:

5 závěsů:

ano ne

3131010470, 470mm, zn 3131011175, 490mm hliník / nerez

Typ závěrů: 8900014008, ø18mm, geomet 

8900014007, ø16mm, geomet 

42344572B0, zalamovací ø18mm, žár. zn 

42344571BO, zalamovací ø16mm, žár. zn 

B033100100, rovný ø18mm, žár. zn 

B033120100, rovný ø16mm, žár. zn 

Závěs pantu:

Reflexní tabule: Reflexní pásek:

Al profil 66VEZ12274ne

ne

ne ne

Ocelový pro přišroubování 62VZ251903

Odeslat Vytisknout

ano ne

ne

Povinné položky

ZADní VRATA Alu
DVOukříDlá

poptávka:

Objednávka:

Nabídka ALU-S.V. č.:

Zákazník: Počet kusů:

Termín dodání:

Ocelový pro přivaření 62VZ251906

snížená hlučnost: provaření výplně:ano 1 řadane 2 řady

Závěry a závěsy

slovenija: Ulica Jožeta Jame 14 1000 Ljubljana, t.: +386 1/51 81 216, e-pošta: info@trading.si

Vrata

pošlji natisni

obvezno izpolniti

DVOkRilnA 
Alu VRATA

povpraševanje:

naročilo:

Ponudba ALU-SV:

Stranka: Število komadov:

Datum dobave:

Notranja višina odprtine PI =

Zunanja širina okvirja LE =

Zadržalo vrat:

krilo: par levo desno

površinska obdelava: brez eloksacija enostran. dvostran.barva RAL

ostalo

Dva nivoja zapiranja:

5 tečajev:

da ne

3131010470, 470mm, cinkano 3131011175, 490mm alu/inox

da ne

ne

Zapirala:

2 zapirali na krilo 1 zapiralo na krilo
Priporočena največja dimenzija vrat z uporabo enega 
zaključka (2200 mm širine in 2600 mm višine).

Zadržala varjena na palice:

da ne

Tip zapiral: 8900014008, ø18mm, geomet 

8900014007, ø16mm, geomet 

42344572B0, ukrivljeno ø18mm, cinkano 

42344571BO, ukrivljeno ø16mm, cinkano 

B033100100, naravnost ø18mm, cinkano  

B033120100, naravnost ø16mm, cinkano  

Montaža: alu profil 66VEZ12274ne

ne

tečaji za vijačenje 62VZ251903

tečaji za varjenje 62VZ251906

Zapirala in tečaji

Druge

Opomba

rumen rdečvozilo prikolicaOpozorilna tabla: Odsevni trak:

ne ne

Manj šuma: Varjenje profili:da 1 radane 2 rady

slOVenskO: kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11Alu-s.V.

Odoslať Vytlačiť

Povinné položky

DVOJkRíDlOVÉ  
ZADnÉ DVeRe Alu

Dopyt:

Objednávka:

Ponuka ALU-S.V. č.:

Zákazník: Počet kusov:

Termín dodania:

Vnútorná výška portálu pi =

Vonkajšia šírka portálu le =

Aretácia:

krídlo dverí: pár ľavé pravé

povrchová úprava: hliník elox jednostr. oboustr.Lak RAL

Dve jazdné polohy:

5 závesov:

áno nie

3131010470, 470mm, zn 3131011175, 490mm hliník / nerez

ano ne

nie

Iná

Závery:

2 ks na jedno krídlo dverí 1 ks na jedno krídlo dverí
Odporúčaný maximálny rozmer vrat pri použití 
jednoho záveru je  (2200mm šírka a 2600mm výška).

Zváranie záverou:

áno nie

Typ záveru: 8900014008, ø18mm, geomet 

8900014007, ø16mm, geomet 

42344572B0, zalamovací ø18mm, žiarový zn

42344571BO, zalamovací ø16mm, žiarový zn 

B033100100, rovný ø18mm, žiarový zn 

B033120100, rovný ø16mm, žiarový zn  

Záves pántu: Al profil 66VEZ12274nie

nie

Oceľový pre priskrutkovanie 62VZ251903

Oceľový pre privarenie 62VZ251906

Závery a závesy

Ostatné

žltý červenýauto vlekReflexné tabule: Reflexný pásik:

nie nie

Znížená hlučnosť: Zváranie výplne:áno 1 radnie 2 rady

poznámka

pOlskA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11Alu-s.V.

Drzwi

Wysłać Drukuj

Pozycje obowiązkowe

DRZWi Alu 
DWuskRZYDŁOWe 

Zapytanie:

Zamówienie:

Oferta ALU-S.V. nr.:

Klient: Ilość sztuk:

Termin dostawy:

Wewnętrzna wysokość portalu pi =

Zewnętrzna szerokość portalu le =

Trzymacz drzwi:

skrzydło drzwi: para lewe prawe

Typ powierzchni: Aluminium Anoda jednostr. dwustr.Mal. RAL

Inna

Dwie pozycje dachu:

5 zawiasów:

tak nie

3131010470, 470mm, ocynk 3131011175, 490mm Al / Nierdzew

tak nie

nie

Zamknięcia:

2 szt. na skrzydło 1 szt. na skrzydło
Zalecany maksymalny wymiar drzwi przy użyciu  
1 zamka/skrzydło drzwi – szerokość 2200mm i wysokość 2600mm.

spawać zamknięcia:

tak nie

Typ zamknięcia: 8900014008, ø18mm, geomet 

8900014007, ø16mm, geomet 

42344572B0, łamany ø18mm, ocynk ogniowy 

42344571BO, łamany ø16mm, ocynk ogniowy 

B033100100, prosty ø18mm, ocynk ogniowy 

B033120100, prosty ø16mm, ocynk ogniowy 

Mocowanie zawiasu: Al profil 66VEZ12274nie

nie

Zawias stalowy do przykręcenia 62VZ251903

Zawias stalowy, do spawania 62VZ251906

Zamknięcia i zawiasy

inne

żółta czerwonaauto przyczepaTablice odblaskowe: Taśmy odblaskowe:

nie nie

Redukcja hałasu: spawanie wypełnienia:tak 1 rządnie 2 rzędy

uwagi

ČeskO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511Alu-s.V.

Doors

send print

Obligatory items

Alu DOORs
2 Wings

inquiry:

Order:

Offer ALU-S.V. nr.:

Customer: Quantity:

Delivery term:

Internal height pi =

External width le = 

Door retainers:

Door wing: Pair left right

surface coating: Aluminium anod one side two sided.Color RAL

Others

Two driving positions:

5 hinges:

yes no

3131010470, 470mm, zinc 3131011175, 490mm Al / st. steel

yes no

no

locks:

2pcs. locks on a wing 1pc. locks on a wing
Maximum dimension of door with one lock is 
2200mm width, 2600mm height

weld locks:

yes no

lock type: 8900014008, ø18mm, geomet 

8900014007, ø16mm, geomet 

42344572B0, ø18mm, Hot-Dip zinc 

42344571BO, ø16mm, Hot-Dip zinc 

B033100100, ø18mm, Hot-Dip zinc 

B033120100, ø16mm, Hot-Dip zinc 

hinge joint: Al profile 66VEZ12274no

no

Steel for screwing 62VZ251903

Steel for welding 62VZ251906

locks and hinge joints

Other

yellow redvehicle trailerReflecting plates: strip marker:

no no

Reduced noise: inside welding:yes 1 rowno 2 rows

note

mm

mm2550mm 2570mm

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

www.alu-sv.com

2016/05/05

www.traiding.si
slovenija: Ulica Jožeta Jame 14 1000 Ljubljana, t.: +386 1/51 81 216, e-pošta: info@traiding.si
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Tschechische Republik: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511Alu-s.V.

Detail Dichtung

Detail Scharnier 
zum Schrauben  

Al Profil  
66VeZ12274

Stahl zum
Schrauben

62VZ251903

Stahl zum
Schweißen

62VZ251906

3131010470, 470mm, Zink

3131011175, 490mm Al / Niro

Außenbreite d. Türrahmens le
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PI = 2000-2570 mm: 3 Scharniere 
PI = 2571-3170 mm: 4 Scharniere

ČeskO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511Alu-s.V.

Detail těsnění

Detail závěsu pantu 
pro šroubování  

Al profil  
66VeZ12274

Ocelové pro
přišroubování
62VZ251903

Ocelové pro
přivaření

62VZ251906

3131010470, 470mm, zn

3131011175, 490mm hliník / nerez

Vnější šířka portálu le
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PI = 2000-2570 mm: 3 panty 
PI = 2571-3170 mm: 4 panty

slovenija: Ulica Jožeta Jame 14 1000 Ljubljana, t.: +386 1/51 81 216, e-pošta: info@trading.si

KLAPNA

ŠASIJA

Podatek tesnilo

Podatek Tečaji za
vijačenje

alu profil  
66VeZ12274

Tečaji za
vijačenje

62VZ251903

Tečaji za
varjenje 

62VZ251906

3131010470, 470mm, cinkano

3131011175, 490mm alu/inox

Zunanja širina okvirja (le)

Zu
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PI = 2000-2570 mm: 3 tečaji 
PI = 2571-3170 mm: 4 tečaji

slOVenskO: kamenná 19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11Alu-s.V.

Detail tesnenie

Detail závesu pántu 
pre skrutkovanie

Al profil  
66VeZ12274

Oceľový pre
priskrutkovanie

62VZ251903

Oceľový pre
privarenie

62VZ251906

3131010470, 470mm, zn

3131011175, 490mm hliník / nerez

Vonkajšia šírka portálu le
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PI = 2000-2570 mm: 3 pánty 
PI = 2571-3170 mm: 4 pánty

pOlskA: ul. Wrocławska 33d, Długołęka, 55-095 Mirków, Tel.: +48 71 330 53 11Alu-s.V.

Szczegół uszczelki

Szczegół zawiasu 
do przykręcenia  

Al profil  
66VeZ12274

Zawias stalowy
do przykręcenia

62VZ251903

Zawias stalowy 
do spawania
62VZ251906

3131010470, 470mm, ocynk

3131011175, 490mm Al / Nierdzew

Zewnętrzna szerokość portalu le
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PI = 2000-2570 mm: 3 zawiasy 
PI = 2571-3170 mm: 4 zawiasy

ČeskO: Průmyslová 2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511Alu-s.V.

Detail seal

Detail hinge for 
screwing  

Al profil  
66VeZ12274

Detail hinge for 
screwing

62VZ251903

Detail hinge for 
welding

62VZ251906

3131010470, 470mm, zinc

3131011175, 490mm 
al / stainless steel

External width le
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PI = 2000-2570 mm: 3 Hinges 
PI = 2571-3170 mm: 4 Hinges

8900014008 
ø18mm 
8900014007 
ø16mm 

42344572b0 
ø18mm 
42344571bO 
ø16mm 

b033100100 
ø18mm 
b033120100 
ø16mm 
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