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HD-V-Q

ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511ALU-SV CZ

Obj. číslo
HD-V-Q  (B × L)

Materiál
B  [mm] L [mm] R [mm] S [mm]

5035272110 720 1100 630 965 PE-HD
5035267125 670 1250 670 1075 PE-HD
5035265110 650 1100 630 965 PE-HD
5035260100 600 1000 580 880 PE-HD
5035255950 550 950 550 835 PE-HD
5035250900 500 900 500 785 PE-HD
5035245120 455 1200 685 1050 PE-HD
5035240105 405 1050 635 935 PE-HD
5035238810 380 810 580 745 PE-HD

Blatníky HD

•  Vyrobené z vysokopevnostního polyetylenu PE-HD.

•  Stylový vzhled, rychlá a jednoduchá instalace

•  Široká škála použití

•  Vysoká odolnost proti mechanickému namáhání a poškození, 

 chemikáliím a zimním posypům

•  Rozsah pracovních teplot: -50 °C až +80 °C 

•  Dlouhá životnost a 100% recyklovatelnost

•  Zesílená tloušťka materiálu na 4mm

•  Boční lem 45mm

Vysoce odolné blatníky pro traktory a stavební stroje
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ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511ALU-SV CZ

Obj. číslo
HD-V  (B × L)

Materiál
B  [mm] L [mm] R [mm] S [mm]

5035272180 720 1800 850 1480 PE-HD
5035267195 670 1950 950 1625 PE-HD
5035265160 650 1600 850 1375 PE-HD
5035261155 610 1550 820 1330 PE-HD
5035258155 580 1550 820 1330 PE-HD
5035250145 500 1450 800 1260 PE-HD
5035245140 455 1400 750 1205 PE-HD
5035240125 405 1250 720 1100 PE-HD


