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CS Max:
Moderní hliníková nástavba určená pro maximální objem 
přepravy. Stavebnicová konstrukce umožňuje mnoho variant 
nástaveb. Lehký hliníkový kit je dodáván v předmontovaném 
stavu dle přesných požadavků zákazníka. Jednotlivé díly pro 
stavbu naleznete v přiloženém katalogu a snadná montáž je vidět 
v jednoduchém montážním návodu.

EN
CS Max:
Modern aluminum body is provided for maximum loading capa-
city. Modular construction lets to have different variants. Light 
aluminum kit is provided in prefabricated stage for accurate 
assembly of the body. Separate parts for body are listed in catalo-
gue and assembly instruction is provided in assembly manual.

Certification EN 12642-XL
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EN

CS MINI:
Jednoduchá stavebnice s novými Al sloupky určená pro vozidla do 7,5t. CS MINI nabízí varianty valníku s pevnou, nebo shrnovací 
konstrukcí. CS MINI v kombinaci se shrnovací střechou Sesam S je možné použít do délky až 8,5m.

CS MINI:
Simple construction with new aluminum pillars designed for vehicles up to 7,5t. CS MINI a variety of mini truck with fixed or 
movable structures. CS MINI in combination with the Mini convertible roof Sesame S can be used in lengths up to 8,5m.
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zadní sloupek  
rear pillar

přední sloupek s lemem 
front pillar

přední sloupek čelní 
front flat pillar

zadní sloupek s lemem 
pillar 110 (166)

zadní sloupek pro vrata 
pillar 110 (138) 
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CS MIDI:
Nástavba CS MIDI je výsledkem snahy vytvořit mezičlánek mezi stávajícími kity CS MAX a CS MINI. Odlehčená hliníková konstrukce 
nabízí i zvedání střechy a množství variant v kombinaci se shrnovacími střechami Sesam Slimliner L, M, S či pevnou střechou ECO. Přesah 
předních sloupků pouze o 32,5mm, přináší úsporu místa oproti sloupku CS MAX o 30mm. Dodávka je realizována v předmontovaném 
stavu podle přesných požadavků zákazníka. 

EN
CS MIDI:
Body CS MIDI is result of our intention to create kit with specifications between our current product lines CS MINI and CS MAX. It has 
lightweight construction which offers roof lifting and a lot more possibilities in combination with sliding roofs Sesam Slimliner S, M, L 
or our solid roof ECO. Overreach of front pillars is only 32,5mm, which bring reduction of space of 30mm needed in comparison with 
pillar CS MAX. CS MIDI is delivered as pre-assembled kit, based on specific requirements of customer.
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Rychle dostupné náhradní díly / Spare parts quickly available

Tabulka doporučeného použití sloupků a vodících profilů 
This table gives the normal use of the pillars. In special bodies, the

suitability of columns consult with ALU-SV

Druh sloupků / nástavby 
Pillars / Body construction

Max. vnější rozměry nástavby ( m )  
délka x výška ( šířka max. 2,55 ) 
Max. external dimensions of the 

body  
length x height (max. width 2,55)

celk. hm.  
Total vehicle weigth

3,5 t 5t 7,5t 12t 18t 26t

CS MAX (střecha / Roof S) do/ till 8,5 × 3,15 × ×
CS MAX (střecha / Roof M) do/ till 13,6 × 3,15 × ×
CS MAX (střecha / Roof L) do/ till 13,6 × 3,15 × ×

CS MAX dle cert. EN 12642 XL
CS MAX with EN 12642 XL do/ till 9,6 × 3,1 ×

CS MAX s hydr. čelem vzadu 
CS MAX with rear rear liftgate do/ till 7,4 × 2,8 × ×

CS MIDI (střecha / Roof S) do/ till 8,5 × 3,00 × × ×
CS MIDI (střecha / Roof M) do/ till 9,5 × 3,00 × ×
CS MIDI (střecha / Roof L) do/ till 9,5 × 3,00 × ×

CS MIDI s hydr. čelem vzadu 
CS MIDI with rear liftgate do/ till 6,0 × 2,5 × ×
CS MINI (střecha / Roof S) do/ till 6,0 × 2,6 × × ×
CS MINI se zadními vraty 
CS MINI with rear doors do/ till 4,0 × 2,2 × ×

CS MINI s hydr. čelem vzadu 
CS MINI with rear liftgate do/ till 4,0 × 2,2 ×

CS MINI s 2 jízdní polohou** 
CS MINI with roof lifting** do/ till 5,0 × 2,6* × ×

KIMAX s 2 jízdní polohou***
KIMAX with roof lifting*** do/ till 5,0 × 2,7* × ×

Technická informace / Technical information: 
Tabulka se týká běžného použití sloupků. Ve zvláštních případech je třeba vhodnost použití sloupků konzultovat se společností ALU-SV 
*	 Výška je uvedená v 2. jízdní poloze. 
**	 Použití možné jen s vodícím profilem Small. Není možné se zadními vraty a s hydr. čelem vzadu. 
*** Použití není možné se zadními vraty a s hydr. čelem vzadu. 
This table is valid for normal use of pillars. Any special conditions must be discussed with company ALU-SV 
*	 Height is for 2nd driving position 
**	 Can be used only with Small guiding profile. Not possible to use with rear doors or liftgate.
*** Cannot be used with rear doors or liftgate.
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