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Montáž zvedání bočního sloupku LP-2
Účel a cíl informace:
Usnadnění montáže dílů bočního sloupku LP-2. 

Obsah TI:

Orientační přehled dílů a jejich montáž.
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Obr.1 

Postup montáže sloupku LP-2
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Obr.2 

Vnitřní strana sloupku LP-2

Nastavení výšky zvedání

Minimální výšku sloupku nastavíme montáží zajišťovací destičky A ( Obr. 3), ve specialních prípadech pak dílem pro 
nastavení výšky B ( Obr. 3) ( 2 různé výšky zdvihu střechy).

Zdvih sloupku se nastavuje následně, přinýtováním obdélníkových profilů C ( Obr. 3). Zdvih je dán roztečí mezi spodní 
hranou profilu a hranou dorazu na nástavci sloupku.

Zdvih



2019/01/09

3/4

TI V08/03 - Montáž zvedání bočního sloupku LP-2

ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Tel.: +420 266 090 511 
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11 
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11www.alu-sv.com

ALU-S.V.

m
in

 3
50

 m
m

 n
eb

o 
dl

e 
zv

ed
án

í s
tře

ch
y

17
00

 
 

A-A  ( 1 : 4 )
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Obr.3 

Schema nastavení zvednání sloupku LP-2
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Poz. Obj. číslo Název

1 2F28020011 Sloupek CS  LP-2
2 2F28010101 Kapsa pro sloupek CS LP-2 šroubovací
3 2F28020282 Nástavec sloupku CS LP-2 1200/45
4 2F28020212 Nástavec sloupku CS LP-2 1700/45
5 2F28020232 Nástavec sloupkuCS LP-2 1700/0
6 2780703196 Vozík sloupku CS 100/255 mm
7 27SC165020 Vozík Sloupku T, Slimliner

8 2F28010291

Sada pro montáž nástavce LP-2 
(2 x Šroub M10x25 ISO 7380, 6HR,  2 x Matice 
M10 DIN 985, 2 x Profil obdélníkový 20 mm,  4 x 
Nýt trhací MONOBOLT 6,5x14,1 mm)

8a 2F28010291 Šroub M10x20 ISO 7380 
Matice samojistící M10,zn,DIN 985

9 2F28010111 Sada pro montáž kapsy sloupku LP - 2/3

10 2F28010401

Sada pro zvedací sloupek CS LP-2 
(2 x Profil obdelníkový 20 mm,  4 x Nýt trhací 
MONOBOLT 6,5x14,1 mm, 1 x Pruh pogumený, 
1 x Destička zajišťovací, 1 x Skrutka M10x25 ISO 
7380, 6HR,  1 x Matice M10 DIN 985)

11 2F29000632 Držák plachtového profilu nýtovací, L CS LP-2
12 2F29000642 Držák plachtového profilu nýtovací, P CS LP-2
13 2F29000672 Lem sloupku nýtovací CS LP-2,  500 mm L
14 2F29000682 Lem sloupku nýtovací CS LP-2,  500 mm P
15 2F28010502 Nástavec držáku plachtového profilu
16 2F28010611 Díl pro nastavení výšky pro LP-2

Obr.4 

Díly sloupku LP-2

Tab.1 Přehled dílů podle čísel

Orientační přehled dílů viz. obr. 3  a tab 1
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