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Skříňové nástavby ARCAL PLY/LITE jsou vyrobeny z plywood, 
nebo lite (PES) panelů doplněných lehkou střechou z hliníkových 
profilů potažených laminátem nebo izotermickou střechou z 
polyuretanového panelu. Skříň se staví na plato šroubované z 
lehkých profilů z hliníkové slitiny, nebo na ocelové plato.

•  Plywoodové stěny jsou mimořádně pevné, bez spár a 
  nýtových spojů – vhodné pro umístění reklamy

•  Stěny z lite (PES) panelů jsou mimořádně lehké , bez spár a  
nýtových spojů – vhodné pro umístění reklamy

Skriňové nadstavby ARCAL PLY/LITE sú vyrobené z plywood, alebo lite (PES) panelov doplnených ľahkou strechou z hliníkových 
profilov potiahnutých laminátom alebo izotermickou strechou z polyuretanového panelu. Skriňa sa stavia na plato skrutkované  
z ľahkých profilov z hliníkových zliatin, alebo na oceľové plato.

•  Plywoodové steny sú mimoriadne pevné, bez špár a nitovaných spojov – vhodné pre umiestnenie reklamy
•  Steny z lite ( PES) panelov sú mimoriadne ľahké, bez špár a nitovaných spojov – vhodné pre umiestnenie reklamy

Zabudowy kontenerowe ARCAL PLY/LITE są wykonane ze sklejki plywood lub z paneli „lite (PES)“ razem z lekkim dachem z 
profili aluminiowych pokrytych laminatem lub izotermicznym dachem z pianki poliuretanowej. Kontener montuje się na ramie 
skręcanej z lekkich profili aluminiowych lub na stalowej ramie.

•  Plywoodowe ściany są wyjątkowo trwałe, bez szpar i nitowanych połączeń – doskonałe do umieszczenia reklamy
•  Ściany z paneli lite (PES) są wyjątkowo lekkie, bez szpar i  nitowanych połączeń  – doskonałe do umieszczenia

 reklamy

PLY
LITE

LITE PANEL

PLYWOOD PANEL

PES - polyester



2023/02/13

SK
RI

Ň
O

VÉ
 N

A
D

ST
AV

BY
 A

RC
A

L
SK

ŘÍ
Ň

O
VÉ

 N
Á

ST
AV

BY
 A

RC
A

L
ZA

BU
D

O
W

Y 
KO

N
TE

N
ER

O
W

E 
A

RC
A

L

SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY 
SKRIŇOVÉ NADSTAVBY 
ZABUDOWY KONTENEROWE

3/28
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511 
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11 
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11www.alu-sv.com

ALU-SV CZ

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y.
 / 

Su
bj

ec
t t

o 
te

ch
ni

ca
l c

ha
ng

es
. /

 Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

6300000037 bílý/biely/biały
Panel PU 37mm, laminát 1,5mm, bílá 
Panel PU 37 mm, laminát 1,5 mm, biela
Panel PU 37mm, laminat 1,5mm, biały

laminát/PU 6,60 kg ks/szt

SKŘÍŇOVÉ PANELY / SKRÍŇOVÉ PANELY / PANELE KONTENEROWE

2
P100000014 14 mm 11,2 kg/m2

P100000017 17 mm 12,8 kg/m2

P100000020 20 mm 14,8 kg/m2

P100000024 24 mm 17 kg/m2

Plywood
Plywood
Plywood

1550251215 15 mm 9,60 kg/m2

1550251218 18 mm 11,5 kg/m2

1550251221 21 mm 13,3 kg/m2

1550251224 24 mm 15,6 kg/m2

Překližka WIRE COMBI 2500x1250 mm
Preglejka WIRE COMBI 2500x1250 mm
Sklejka WIRE COMBI 2500x1250 mm

1

2

3

4

5

2

3

1

3FL0022500 bílý/biely/mleczny
Laminát 2,0mm šířka 2500mm 
Laminát 2,0mm šírka 2500mm
Laminat 2,0mm, szerokość 2500mm

plast/plastik 2,300 kg m2

Přehled dílů / Prehľad dielov / Zestawienie elementów

Střecha/ Strecha/ Dach

Střecha/ Strecha/ Dach

Podlaha/ Podlaha/ Podłoga

Boky/ Boky/ Boki

Boky/ Boky/ Boki

P500000014 14 mm 4,30 kg/m2

P500000017 17 mm 4,50 kg/m2

P500000020 20 mm 4,70 kg/m2

Panel PES

1 - Gelcoat, Żelkot
2 - Skelná tkanina, Sklenená tkanina, Tkanina szklana
3 - Zpěněný polyester, Polyesterová pena, Pena poliestrowa

1 - Gelcoat, Żelkot 
2 - Skelná tkanina, Sklenená tkanina, Tkanina szklana
3 - Polyesterová pryskyřice,Polyesterová živica, Żywica poliestrowa
4 - Skelná vlákna, Sklenené vlákna, Włókno szklane
5 - Dřevěné jádro WBP, Drevené jadro WBP, Jądro drewniane WBP

2

2

3

1

1
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HLINÍKOVÉ PROFILY PLATA / HLINÍKOVÉ PROFILY PLATA / PROFILE ALUMINIOWE 
RAMY

6600007319 al

6612007319 elox / anoda
Profil příčný 90 mm 
Profil priečny 90 mm
Profil poprzeczny 90 mm

AlMgSi 0,7 2,290 kg m
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6600011592 al

6612011592 elox/anoda
Profil pomocného rámu T 108 mm 
Profil pomocného rámu T 108 mm
Profil pomocniczy ramy T 108 mm
AlMgSi 0,5 4,096 kg m
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6600012075 al
Profil pom. rámu 130mm 
Profil pomocného rámu 130 mm
Profil pomocniczy ramy  130 mm 

AlMgSi 0,7 3,487 kg m

6600012073 al

6612012073 elox / anoda
Profil příčný 70mm 
Profil priečny 70mm 
Profil poprzeczny 70mm 

AlMgSi 0,7 1,769 kg m
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6600007327 al

6612007327 elox / anod

Profil pomocného rámu 108mm 
Subframe profile 108mm

AlMgSi 0,7 3,460 kg m
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6600007326 al

6612007326 elox / anod

Profil pomocného rámu 90mm 
Subframe profile 90mm

AlMgSi 0,7 3,220 kg m
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HLINÍKOVÉ PROFILY PLYWOOD / HLINÍKOVÉ PROFILY PLYWOOD / ALUMINIOWE 
PROFILE PLYWOOD
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66L0011793 al
Profil svislý vnitřní 
Profil zvislý vnútorný
Profil pionowy wewn.

AlMgSi 0,5 0,808 kg m
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6600008087 al

6612008087 elox/anoda
Profil vnější L 110×70 mm 
Profil vonkajší L 110×70 mm
Profil zewnętrzny L 110×70 mm

al 1,09 kg m

6612012415 elox/anoda
Profil obvodový skříně 90mm
Profil obvodový skrine 90mm
Profil obwodowy kont. 90mm

AlMgSi 0,5 1,828 kg m
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66L2011791 elox/anoda
Profil boční-střešní vnitřní 
Profil bočný-strešný vnútornýProfil  
Profil boczny-dachowy wewn.

AlMgSi 0,5 0,211 kg m
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66L2011794 elox/anoda

66L1011794 RAL
Profil střešní 
Profil strešný 
Profil dachowy

AlMgSi 0,5 1,604 kg m
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66L2011790 elox/anoda

66L1011790 RAL
Profil boční-střešní vnější 
Profil bočný-strešný vonkajší
Profil boczny-dachowy zewn.

AlMgSi 0,5 0,590 kg m

2610055098 RAL 9007

2600055098 al
Roh skříně
Roh skrine
Naroże górne kontenera pod PLY

al 0,520 kg ks/szt

66L2011792 elox/anoda

66L1011792 RAL
Profil svislý vnější 
Profil bočný-strešný vonkajší
Profil pionowy zewn.

AlMgSi 0,5 1,179kg m

66L0012234 al

66L2012234 elox/anoda
Profil portálu skříně ARCAL 
Profil AL rámu ARCAL
Profil portalu kontenera ARCAL

AlMgSi 0,7 2,195 kg m
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n.6112170795 bílý/biely/biały
Sikaflex 552 AT lepidlo bílá 600ml 
Sikaflex 552 AT biely 600ml  
Sikaflex 552 AT biały 600ml

- 0,830 kg ks/szt

6112169053 bílý/biely/biały

6112177570 černý/čierny/czarny
Sikaflex 515 tmel 600ml 
Sikaflex 515 tmel 600ml 
SIKAFLEX 515 uszczelniacz 600ml

- 0,860 kg ks/szt

6112900554
SIKA Cleaner/Aktivátor 205 250ml 
SIKA Cleaner/Aktivátor 205 250ml 
SIKA Cleaner/Aktivátor 205 250ml

- 0,264 kg ks/szt

6112905002
Minerální drátěnka, šíře 150 mm, 10m 
Minerálna drátenka, šírka 150 mm, 10 m 
Filc druciany, szer 150mm, rolka - 10m

- 0,010 kg ks/szt

PRODUKTY SIKA / PRODUKTY SIKA / PRODUKTY SIKA

Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna: 
Připravu lepených povrchů provádíme dle mont návodu viz. st. 4.1.25. / Príprava lepených povrchov realizujeme podľa návodu 
viď. st. 4.1.25. / Przygotowanie powierzchni do klejenia należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu ze str. 4.1.25.



2023/02/13

SK
RI

Ň
O

VÉ
 N

A
D

ST
AV

BY
 A

RC
A

L
SK

ŘÍ
Ň

O
VÉ

 N
Á

ST
AV

BY
 A

RC
A

L
ZA

BU
D

O
W

Y 
KO

N
TE

N
ER

O
W

E 
A

RC
A

L

SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY 
SKRIŇOVÉ NADSTAVBY 
ZABUDOWY KONTENEROWE

7/28
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511 
SLOVENSKO: Štrková 94/19, 010 01 Žilina, Tel.: +421 41 707 39 11 
POLSKA: ul. Wrocławska 33d, 55-095 Długołęka, Tel.: +48 71 330 53 11www.alu-sv.com

ALU-SV CZ

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y.
 / 

Su
bj

ec
t t

o 
te

ch
ni

ca
l c

ha
ng

es
. /

 Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

6600008043 al
Profil skříně omega
Profil skrine omega
Profil kontenera omega

AlMgSi 0,5 0,740 kg m

6500898040 zn / ocynk
Šroub M8x40 DIN 605
Skrutka M8x40 DIN 605
Śruba M8x40 DIN 605

ocel/oceľ/stal 0,015 kg ks/szt

65A0368800 zn / ocynk
Matice samojistící Zn M8
Matica samoistiaca M8, Zn
Nakrętka samohamowna Zn M8

ocel/oceľ/stal 0,05 kg ks/szt

65A0407800 zn / ocynk
Podložka 8,4 A DIN125
Podložka 8,4 A DIN125
Podkładka 8,4 A DIN125

ocel/oceľ/stal 0,03 kg ks/szt

6200000516 zn / ocynk
Vrut 5x16 DIN 7505
Skrutka 5x16 DIN 7505
Śruba 5x16 DIN 7505

ocel/oceľ/stal 0,05 kg ks/szt

OSTATNÍ KONSTRUKČNÍ MATERIÁL / OSTATNÝ KONSTRUKČNÝ MATERIÁL / 
POZOSTAŁE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

87

35
M8

40

22

6200005516 L = 16 mm 0,003 kg/ks Střecha zn / ocynk

6200005519 L = 19 mm 0,003 kg/ks Panel 14 mm zn / ocynk

6200005525 L = 25 mm 0,006 kg/ks Panel 17 mm zn / ocynk

6200005532 L = 32 mm 0,008 kg/ks Panel 21,24 mm zn / ocynk
Šroub 5,5 DIN 7981
Skrutka 5,5 DIN 7981
Śruba 5,5 DIN 7981
ocel/oceľ/stal

6200006319 L = 19 mm 0,003 kg/ks Panel 14 mm zn / ocynk

6200006325 L = 22 mm 0,006 kg/ks Panel 17 mm zn / ocynk

6200006332 L = 25 mm 0,008 kg/ks Panel 21,24 mm zn / ocynk
Šroub 6,3 DIN 7981
Skrutka 6,3 DIN 7981
Śruba 6,3 DIN 7981
ocel/oceľ/stal

L

10,8

5,5

3,95

M8

9,
5

13

ø8,4

ø16 1,6

L

12,5
4,55

6,3

10,45
5,75

16

5
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6600012383 al

6612012383 elox/anoda
Profil okopový L 180x50 
Profil okopový L 180x50
Profil ochronny L 180x50

AlMgSi 0,5 1,428 kg m

26
0

50

2,5

2

6600007461 al

6612007461 elox/anoda
Profil okopový L 260×50 mm 
Profil okopový L 260×50 mm
Profil ochronny L 260×50 mm

AlMgSi 0,5 1,970 kg m

50

2,5

2

18
0

6600012382 al
Profil okopový I 145mm 
Profil okopový I 145mm
Profil ochronny I 145mm

AlMgSi 0,5 0,867 kg m

2

14
5

26
0

2

6600007460 al

6612007460 elox/anoda
Profil okopový I 260mm 
Profil okopový I 260mm
Profil ochronny I 260mm

AlMgSi 0,5 1,580kg m
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Skříňové plato / Skriňové plato / Rama kontenera 

Montáž předního čela / Montáž predného čela / Montaż przedniej ściany

Nasazení boku skříně / Nasadenie boku skrine / Osadzenie boków kontenera 

Montáž portálu / Montáž portálu / Montaż portalu

Montáž střechy / Montáž strechy / Montaż dachu

Montáž rohů a svislých profilů / Montáž rohů a svislých profilů / Montáž rohů a svislých profilů

Nasazení zadních vrat / Nasadenie zadných dverí / Założenie drzwi tylnych
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Kontrola rozměrů smontovaného AL plata skříně / Kontrola rozmerov zmontovaného AL 
plata skrine / Kontrola wymiarów zmontowanej AL ramy kontenera

a) Celková délka plata = vnitřní délka skříně – 6 mm.  
Celková dĺžka plata = vnútorná dĺžka skrine - 6 mm.  
Całkowita długość ramy = wewnętrzna długość kontenera - 6 mm.

60

300 300

Celková délka plata 
Celková dĺžka plata 

Całkowita długość ramy

SKŘÍŇOVÉ PLATO / SKRÍŇOVÉ PLATO / RAMA KONTENERA

6600007327 - al

6612007327 - elox/ anoda

6600007319 - al

6612007319 - elox/anoda

Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna: 
Plato i ostatní díly stavebnice jsou dodávány v předmontovaném stavu. V případě vlastního plata je nutné dodržet předepsané 
rozměry viz. str 4.1.11 / Plato i ostatné diely stavebnice sú dodávané v predmontovanom stave. V prípade vlastného plata je 
nutné dodržať predpísané rozmery viď. str 4.1.11 / Rama i pozostałe elementy zabudowy są dostarczane w przedmontowanym 
stanie. W przypadku własnej ramy należy koniecznie dotrzymać podanych wymiarów ze strony 4.1.11.

SMER JAZDY 
SMĚR JÍZDY 

KIERUNEK JAZDY 

PALCOM  6600187777 4
4

4

8

44

44

100

44

65N1101030
M10×30 DIN 933 TUFLOK

6200010202
10,5 A DIN 125 zn

6600117776

6600107775

4
4

4

8

44

44

100

44

65N1101035
M10×35 DIN 933 TUFLOK

6200010202
10,5 A DIN 125 zn

6600107776

6600107775

PALCOM  6600197787

48 Nm
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b) Délka příčníku plata = vnitřní šířka skříně – 7 mm. Úhlopříčky u1, u2 rovnat ± 2 mm. 
Dĺžka priečnikov plata = vnútorná šírka skrine - 7 mm. Uhlopriečky u1, u2 rovnať ± 2 mm.  
Długość poprzeczek ramy = wewnętrzna szerokość kontenera - 7 mm. Przekątne u1, u2 równe ± 2 mm.

c) V případě ocelového plata, je pro úspěšnou montáž skříně, nutné dodržet některé rozměry viz. obrázek níže. Výška obvodu 
ocelového plata V je standardně 90 mm ,( přesazení panelu 87 mm ) v jiném případě je třeba uvést při objednání skříně! 
V prípade oceľového plata, je pre úspešnú montáž skrine, nutné dodržať niektoré rozmery viď. obrázok nižšie. Výška obvodu 
oceľového plata V je štandardne 90 mm ,( predsadenie panelu 87 mm ) v inom prípade je treba uviesť pri objednávaní skrine! 
W przypadku ramy stalowej, dla poprawnego montażu kontenera, należy koniecznie dotrzymać niektóre wymiary z poniższego 
rysunku. Wysokość stalowego obwodu ramy kontenera V jest standardowo 90 mm,(przesunięcie panelu 87 mm). W innym przypadku 
należy ująć to przy specyfikacji zamówienia!

Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna: 
Otvory ø9 mm vrtat v čelním a bočních lemech 50 mm od okrajů a dále v rozteči max 625 mm ( minout příčníky rámů ). 
Otvory ø9 mm vŕtať v čelných a bočných lemoch 50 mm od okrajov a ďalej s roztečou max 625 mm ( mimo priečnikov rámu). 
Otwory ø9 mm wiercić w przednim i bocznym obrzeżu 50 mm od krawędzi i dalej w max rozstawie co 625 mm (tak aby minąć 
poprzeczki ramy).
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SMER JAZDY 
SMĚR JÍZDY 

KIERUNEK JAZDY 
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Opěrka panelu P3 -16x50 
Opiekra panelu P3 -16x50 

Podpora panelu P3 – 16x50

Opěrka panelu P3 -16x50 
Opiekra panelu P3 -16x50 

Podpora panelu P3 – 16x50

SMER JAZDY 
SMĚR JÍZDY 

KIERUNEK JAZDY 
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MONTÁŽ PŘEDNÍHO ČELA / MONTÁŽ PREDNÉHO ČELA / 
MONTAŻ PRZEDNIEJ ŚCIANY

Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna: 
Doporučený utahovací moment šroubu M10 palcom svorky je 48 Nm. Minimální utahovací moment při servisní kontrole má 
být 42 Nm. Svorky už nedotahovat, pokud je dodržený minimální moment. /  
Odporúčaný uťahovací moment skrutky M10 Palcom svorky je 48 Nm. Minimálny uťahovací moment pri servisnej kontrole má 
byť 42 Nm. Svorky už nedoťahovať, ak je dodržaný minimálny moment. /  
Zalecany moment dokręcania śrub M10, które znajdują się w Zworce aluminiowej łączącej Palcom wynosi 48 Nm. Minimalny 
moment dokręcania przy kontroli serwisowej wynosi 42 Nm. Zworki nie należy dociągać jeżeli jest zachowany minimalny 
moment dokręcający.

66L0011793 - al

6200000516

48 Nm

6612012415 - elox/anoda

66L2011790 - elox/anoda

66L2011791elox/anoda
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b) Přední čelo na platu skříně vystředit podle typu plata viz. obrázek níže. (K boční straně příček přiložit pravítko). 
Predné čelo na plate skrine vystrediť podľa typu plata viď. obrázok nižšie.( K bočnej strane priečok priložiť pravítko). 
Przednią ścianę na ramie kontenera wyśrodkować według typu ramy zgodnie z poniższym rysunkiem. (Do bocznej strony poprzeczek 
przyłożyć linijkę). 

c) Přední čelo připevnit svorkami hliníkového roštu k předním nástavcům pomocného rámu. V případě ocelového plata připevnit čelo 
vratovými šrouby k obvodu ocelového plata skříně. 
Predné čelo pripevniť svorkami hliníkového roštu k predným nadstavcom pomocného rámu. V prípade oceľového plata pripevniť čelo 
vratovými skrutkami k obvodu oceľového plata skrine. 
Przednią ścianę przykręcić zworkami do przednich krótkich poprzeczek ramy aluminiowej. W przypadku ramy stalowej przykręcić ścianę 
śrubami do obrzeża stalowej ramy kontenera. 

a) Předmontované přední čelo, nasadit na plato skříně, u hliníkového plata pomocí předních nástavců. 
Predmontované predné čelo, nasadiť na plato skrine, u hliníkového plata pomocou predných nadstavcov. 
Zmontowaną ścianę przednią postawić na ramie kontenera, przy ramie aluminiowej na krótkich przednich poprzeczkach.

50 ø9

45

9090

45

Přední čelo 
Predné čelo 

Przednia ściana

Přední čelo 
Predné čelo 

Przednia ściana

Přední nástavec pomocného rámu 
Predný nádstavec pomocného rámu 

Przednie krótkie poprzeczki

Obvod ocelového plata 
Obvod oceľového plata 
Obrzeże stalowej ramy

Svorka hliníkového roštu 
Svorka hliníkového roštu 

Sworka

Předmontované přední čelo 
Predmontované predné čelo 
Zmontowana ściana przednia

Plato skříně 
Plato skrine 

Rama kontenera

Příčník 
Priečnik 

Poprzeczka

3 0
Profil rohový svislý vnitřní 

Profil rohový zvislý vnútorný 
Profil narożny pionowy wewnętrzny

Boční stěna příčníku 
Bočná strana priečnikov 

Boczna strona poprzeczki

Přední čelo půdorys 
Predné čelo pôdorys 

Przednia ściana

AL PLATO / AL PLATO / RAMA AL

AL PLATO / AL PLATO / RAMA AL

OCEL PLATO / OCEĽ PLATO / RAMA STALOWA

OCEL PLATO / OCEĽ PLATO / RAMA STALOWA
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a) Dle technologického postupu výrobce lepidla připravit lepené plochy 
předmontovaného boku a rohových svislých profilů ( viz. str. 4.1.25. ). 
Podľa technologického postupu výrobcu lepidla pripraviť lepené plochy 
predmontovaného boku a rohových zvislých profilov ( viz. str. 4.1.25. ). 
Zgodnie z zaleceniami producenta kleju przygotować powierzchnię klejoną 
bocznego panela i narożnych pionowych profili (instrukcja na stronie 4.1.24.).

NASAZENÍ BOKU SKŘÍNĚ / NASADENIE BOKU SKRINE / OSADZENIE BOKÓW 
KONTENERA

66L2011790 - elox/anoda

66L2011791elox/anoda

6612012415 - elox/anoda

Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna: 
Při použití panelů ( Aral LIte ) se místo vratových šroubú používá pouze lepidlo. / Pri použití panelov (Arcal Lite) sa miesto 
vratových skrutiek používa iba lepidlo. / Przy zastosowaniu paneli (Arcal Lite) zamiast śrub należy stosować tylko klej.

6612012415 - elox/anoda

6600007319 - al
6600197780 - al
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b) Bok nasadit na plato skříně a slepit s vnitřními rohovými svislými profily. Dále sešroubovat vruty 5x16. 
Bok nasadiť na plato skrine a zlepiť  s vnútornými  rohovými zvislými profilmi.Ďalej naskrutkovať skrutky 5x16. 
Bok założyć na ramę kontenera i skleić z wewnętrznymi narożnymi pionowymi profilami. Następnie skręcić wkrętami 5x16.

c) Bok připevnit svorkami hliníkového roštu ke každému příčníku svorkou hliníkového roštu. V případě ocelového plata připevnit krajními 
vratovými šrouby k obvodu ocelového plata skříně. 
Bok pripevniť svorkami hliníkového roštu ku každému priečniku. V prípade oceľového plata pripevniť krajnými skrutkami k obvodu oceľového 
plata skrine. 
Bok przymocować do każdej poprzeczki za pomocą zworek aluminiowych. W przypadku ramy stalowej przykręcić skrajne śruby do obrzeża 
stalowej ramy kontenera. 

Příčník 
Priečka 

Poprzeczka

Svorka hliníkového roštu 
Svorka hliníkového roštu 

Sworka

Boční panel 
Bočný panel 
Panel boczny

Vratový šroub M8 / Podložka plochá 8,4 / Matice samojistící M 8 
Vrátová skrutka M 8 / Podložka plochá 8,4 / Matica samoistiaca M 8 

Śruba M8 / Podkładka 8,4 / Nakrętka samohamowna M8

66L0011793 - al

6200000516

Bok / bok / bok

Čelo /čelo / Przednia ściana

AL PLATO / AL PLATO / RAMA AL OCEL PLATO / OCEĽ PLATO / RAMA STALOWA

Lepit 
Lepiť 
Klej

Lepit 
Lepiť 
Klej
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MONTÁŽ PORTÁLU / MONTÁŽ PORTÁLU / MONTAŻ PORTALU

Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna: 
Před lepením nejdříve portál nasadíme na sucho a překontrolujeme dosednutí všech ploch. / Pred lepením najskôr portál 
nasadíme na sucho a prekontrolujeme dosadnutie všetkých plôch. / Před lepením nejdříve portál nasadíme na sucho a 
přkontrolujeme dosednutí všech ploch.
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a) Z portálu vyjmout čepy pantů a demontovat dveře. 
Z portálu vybrať čapy pántov a demontovať dvere. 
Z portalu wyjąć czopy zawiasów i zdemontować drzwi.

b) Pro správné svislé usazení portálu na vnější strany bočních panelů tužkou narýsovat ve vzdálenosti 42 mm od zadu svislou vodící linku. 
Pre správne zvislé osadenie portálu na vonkajšiu stranu bočných panelov ceruzkou narysovať vo vzdialenosti 42 mm od zadu zvislou 
vodiacou linku. 
Do prawidłowego pionowego osadzenia portalu, na zewnętrznej stronie bocznych paneli należy narysować pionową linię   
w odległości 42 mm od krawędzi panela bocznego.

d) V dolní části portál dorazit dorazit k nástavci pomocného rámu. V případě ocelového plata portál dorazit k zadnímu obvodu ocelového 
plata skříně. 
V dolnej časti portál doraziť k nadstavcu pomocného rámu. V prípade oceľového plata portál doraziť k zadnému obvodu oceľového plata 
skrine. 
W dolnej części portal dosunąć do krótkich poprzeczek ramy pomocniczej. Przy ramie stalowej portal dosunąć do tylnego obrzeża 
stalowej ramy kontenera. 

e) Dolní část portálu svrtat s bočními panely a prošroubovat vratovými šrouby M8.  
Dolnú časť portálu zvŕtať s bočnými panelmi a zoskrutkovať vratovými skrutkami M8.  
Dolną część portalu przewiercić z bocznymi panelami i skręcić śrubami M8.

Portál (spodní příčka) 
Portál (spodná priečka) 

Portal (dolna poprzeczka)

Tloušťka podlahy 
Hrúbka podlahy 
Grubość podłogi

Zadní nástavec pomocného rámu 
Zadný nádstavec pomocného rámu 

Tylna krótka poprzeczka

c) Dle technologického postupu výrobce lepidla připravit lepené plochy předmontovaného boku a portálu ( viz. str. 4.1.25. ). 
Podľa technologického postupu výrobcu lepidla pripraviť lepené plochy predmontovaného boku a portalu ( viz. str. 4.1.25. ).  
Zgodnie z zaleceniami producenta kleju przygotować powierzchnie klejone boków panela i portalu (instrukcja na stronie 4.1.25. ).

15

Vratový šroub M8 / Podložka plochá 8,4 / Matice samojistící M 8 
Vrátová skrutka M 8 / Podložka plochá 8,4 / Matica samoistiaca M 8 

Śruba M8 / Podkładka 8,4 / Nakrętka samohamowna M8

Boční panel 
Bočný panel 
Panel boczny

Boční panel 
Bočný panel 
Panel boczny

Lepit 
Lepiť 
Klej

Lepit 
Lepiť 
Klej

AL PLATO / AL PLATO / RAMA AL OCEL PLATO / OCEĽ PLATO / RAMA STALOWA

Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz

Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz
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MONTÁŽ STŘECHY / MONTÁŽ STRECHY / MONTAŻ DACHU

6200005516

6600008043 - al
66L2011794 - elox/anoda

66L2011791 - elox/anoda

66L0011793 - al

66L2011790 - elox/anoda
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a) Dle technologického postupu výrobce lepidla připravit lepené plochy předního čela, boků a portálu ( viz. str. 4.1.25. ).  
Podľa technologického postupu výrobcu lepidla pripraviť lepené plochy predného čela, boky a portál (viď. str. 4.1.25). 
Zgodnie z zaleceniami producenta kleju przygotować powierzchnie klejone przedniej  
ściany, boków i portalu (instrukcja na stronie 4.1.25. ).

c) Pomocí střešních profilů přišroubovat střechu k bokům a přednímu čelu samořeznými šrouby 5,5x16 
Pomocou strešných profilov priskrutkovať strechu k bokom a prednému čelu samoreznými skrutkami 5,5x16. 
Przez profile dachowe przykręcić dach do boków i przedniej ściany za pomocą wkrętów samowiercących 5,5x16

b) Střechu nasadit a slepit s boky, portálem a čelem. 
Strechu nasadiť a zlepiť z bokmi, portálom a čelom. 
Dach nałożyć i skleić z bokami, portalem i ścianą przednią.

Šroub samořezný 5,5x16 
Skrutka samorezná 5,5x16 

Wkręt 5,5x16

Roh skříně 
Roh skrine 

Naroże górne kontenera pod PLY

Lepit 
Lepiť 
Klej

Lepit 
Lepiť 
Klej

Lepit 
Lepiť 
Klej

Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz

Lepit 
Lepiť 
Klej

Lepit 
Lepiť 
Klej

Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz

Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz

Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz
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MONTÁŽ ROHŮ A SVISLÝCH PROFILŮ / MONTÁŽ ROHŮ A SVISLÝCH PROFILŮ / 
MONTÁŽ ROHŮ A SVISLÝCH PROFILŮ

2600055098

6200005516

6600008043 - al

66L2011792 - elox/anoda

138 138

138
45

13845
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45 45

45 45

66L2011794 - elox/anoda

66L2011791 - elox/anoda

66L0011793 - al

66L2011790 - elox/anoda
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a) Dle technologického postupu výrobce lepidla připravit lepené plochy ( viz. str. 4.1.25. ). 
Podľa technologického postupu výrobcu lepidla pripraviť lepené plochy (viď. str. 4.1.25). 
Zgodnie z zaleceniami producenta kleju przygotować powierzchnie klejone ściany przedniej,  
boków i portalu (instrukcja na stronie 4.1.25. ).

d) V případě ocelového plata boky a přední čelo osadit obvodovými lištami (lepit a šroubovat samořeznými šrouby 6,3 ). 
V prípade oceľového plata boky a predné čelo osadiť obvodovými lištami (lepiť a skrutkovať samoreznými skrutkami 6,3 ). 
Przy ramie stalowej boki i ścianę przednią obsadzić listwami obwodowymi (kleić i przykręcić wkrętami samowiercącymi 6,3).

AL PLATO / AL PLATO / RAMA AL OCEL PLATO / OCEĽ PLATO / RAMA STALOWA

Boční panel 
Bočný panel 
Panel boczny

Lepit 
Lepiť 
Klej

Lepit 
Lepiť 
Klej

Lepit 
Lepiť 
Klej

Profil vnější L 110×70 mm 
Profil vonkajší L 110×70 mm

Profil zewnętrzny L 110×70 mm

Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz
Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz

b) Profil rohový svislý vnější slícovat se spodní hranou obvodového profilu. Dále rohové profily sešroubovat samořeznými šrouby 5,5 v 
předvrtaných otvorech.

Profil svislý vnější 
Profil bočný-strešný vonkajší 

Profil pionowy zewnętrzny

Plato skříně 
Plato skrine 

Rama komtenera

Šroub samořezný 5,5 
Skrutka samorezná 5,5 

Wkręt 5,5

Vrut 5x16 
Vrut 5x16 

Wkręt 5x16

Přední čelo 
Predné čelo 

Przednia ściana

Lepit 
Lepiť 
Klej

Lepit 
Lepiť 
Klej

Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz

Tmelit 
Tmeliť 

Uszczelniacz

c) Na připravené plochy předních rohů přilepit rohy skříně. 
Na pripravené plochy predných rohov prilepiť rohy skrine. 
Na przygotowane powierzchnie przednich górnych rogów przykleić naroża górne kontenera.
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NASAZENÍ ZADNÍCH VRAT / NASADENIE ZADNÝCH DVERÍ / ZAŁOŻENIE DRZWI 
TYLNYCH 

Technická informace / Technická informácia / Informacja techniczna: 
Po nasazení a začepování vrat se vytmelí spáry skříně tak, aby se do volných spár nedostala voda! / Po nasadení  a 
začapovaní dverí sa vytmelia špáry skrine tak, aby sa do voľných špár nedostala voda! / Po osadzeniu i zablokowaniu drzwi 
czopami należy szpary kontenera wypełnić tak, aby do otwartych szpar nie dostała się woda! 

7-8 77

min 50 - max 70

ø16

7
7

66L2011790 - nerez/nierdzew

66L2011790 - nerez/nierdzew1001009681 1001009680

20

9

1001009681 1001009680

9

5,5

14
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Maximální vnější délka 13 700 mm

Maximální vnější šířka 2550 mm (pokud není uvedeno jinak)

Maximální pohledová vnější výška 2880 (odpovídá vnitřní výšce 2 700 mm)

Maximální rozměry skříně ARCAL PLY

Maximální rozměry skříně ARCAL LITE

Povrchová úprava skříní ARCAL PLY

Povrchová úprava skříní ARCAL LITE

Pokud není specifikováno jinak, standardní povrchová úprava je:
Panely plywood: barva bílá (RAL 9010, UV faktor)
Hliníkové profily: přírodní hliník
Zadní rám: žárový zinek / nerez / lak
Kování vrat: zinek / nerez

Pokud není specifikováno jinak, standardní povrchová úprava je:
Panely Lite: barva bílá (RAL 9010, UV faktor)
Hliníkové profily: přírodní hliník
Zadní rám: žárový zinek / nerez / lak
Kování vrat: zinek / nerez

LITE 

PLYWOOD 

CZ

Maximálna vonkajšia dĺžka 13 700 mm

Maximálna vonkajšia šírka 2550 mm (pokiaľ nie je uvedené inak)

Maximálna pohľadová vonkajšia výška 2880 (zodpovedá vnútornej výške 2 700 mm)

Maximálne rozmery skrine ARCAL PLY

Maximálne rozmery skrine ARCAL LITE

Povrchová úprava skrine ARCAL PLY

Povrchová úprava skrine ARCAL LITE

Pokiaľ nie je špecifikované inak, štandardná povrchová úprava je:
Panely plywood: farba biela (RAL 9010, UV faktor)
Hliníkové profily: prírodný hliník
Zadný rám: žiarový zinok / nerez / lak
Kovanie dverí: zinok / nerez

Pokiaľ nie je špecifikované inak, štandardná povrchová úprava je:
Panely Lite: farba biela (RAL 9010, UV faktor)
Hliníkové profily: prírodný hliník
Zadný rám: žiarový zinok / nerez / lak
Kovanie dverí: zinok / nerez

SK

LITE 

PLYWOOD 

Maximální vnější délka 5000 mm

Maximální vnější šířka 2550 mm (pokud není uvedeno jinak)

Maximální pohledová vnější výška 2880 (odpovídá vnitřní výšce 2 700 mm)

Maximálna vonkajšia dĺžka 5000 mm

Maximálna vonkajšia šírka 2550 mm (pokiaľ nie je uvedené inak)

Maximálna pohľadová vonkajšia výška 2880 (zodpovedá vnútornej výške 2 700 mm)
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Maksymalna zewnętrzna długość 13 700 mm

Maksymalna zewnętrzna szerokość 2550 mm (jeśli nie ustalono inaczej)

Maksymalna wysokość zewnętrzna bocznego panela 2880 (odpowiada wewnętrznej wysokości 2 700 mm)

Maksymalne rozmiary kontenera ARCAL PLY

Maksymalne rozmiary kontenera ARCAL LITE

Typ powierzchni kontenera ARCAL PLY

Povrchová úprava skrine ARCAL LITE

Jeśli nie ustalono inaczej, standardowym rozwiązaniem jest:
Panele plywood: kolor biały (RAL 9010, UV faktor)
Profile aluminiowe: surowe aluminium
Tylny portal: ocynkowany ogniowo/nierdzewny/malowany
Okucia drzwi: ocynkowane/ nierdzewne

Jeśli nie ustalono inaczej, standardowym rozwiązaniem jest:
Panele Lite: farba biela (RAL 9010, UV faktor)
Profile aluminiowe: surowe aluminium
Tylny portal: ocynkowany ogniowo/nierdzewny/malowany
Okucia drzwi: ocynkowane/ nierdzewne

LITE 

PLYWOOD 

PL

Maksymalna zewnętrzna długość 5000 mm

Maksymalna zewnętrzna szerokość 2550 mm (jeśli nie ustalono inaczej)

Maksymalna wysokość zewnętrzna bocznego panela 2880 (odpowiada wewnętrznej wysokości 2 700 mm)

61129050026112900554

6112170795

6112169053 
6112177570
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SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY 
SKRIŇOVÉ NADSTAVBY 
ZABUDOWY KONTENEROWE
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a/ příprava povrchu / príprava povrchu / przygotowanie powierzchni

Symbol operace / Symbol operácie 
Symbol operacji

Popis operace / Popis operácie / Opis operacji

Broušení pomocí Minerální drátěnky 
Brúsenie pomocou Minerálnej drôtenky 
Szlifowanie za pomocą filcu drucianego

Čištění / aktivace povrchu přípravkem SIKA Aktivator 205 
při teplotě +15°C až +25°C 
Čistenie / aktivácia povrchu prípravkom SIKA Aktivator 205
pri teplote +15°C až +25°C
Czyszczenie (aktywowanie) powierzchni za pomocą oczyszczacza
SIKA Aktivator 205 w temperaturze +15°C do +25°C

Nechat odvětrat minimálně 10 minut 
maximálně 2 hodiny
Nechať odvetrať minimálne 10 minút 
maximálne 2 hodiny
Odczekać minimalnie 10 minut 
maksymalnie 2 godziny

b/ nanášení lepidla - lepení, tmelení / anášanie lepidla – lepenie, tmelenie / nanoszenie kleju - klejenie, uszczelnianie

Nanesení trojúhelníkové housenky Sikaflexu 552. Trojůhelníkový výřez dýzy
 - výška 8 - 10 mm, šířka 8 mm
Nanesenie trojuholníkovej húsenice Sikaflexu 552. Trojuholníkový výrez dýzy 
- výška 8 - 10 mm, šírka 8 mm
Trójkatne wycięcie dyszy aplikatora kleju - wysokość 8 - 10 mm, szerokość 
8 mm. Naniesienie linii kleju Sikaflex 552 na całej długości elementów 
łączonych.

Přiložení lišty k panelu do 30 minut od počátku nanášení lepidla - fixace 
Priloženie lišty k panelu do 30 minút od začiatku nanášania lepidla - fixácia
Przyłożenie profilu do panelu do 30 minut od początku nanoszenia kleju – 
wiązanie kleju

Vytvrzovací proces lepidla v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.  
Při 23°C/50% cca 3mm/24hod.
Vytvrdzovací proces lepidla v závislosti na teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu.  
Pri 23°C/50% cca 4mm/24hod.
Szybkość procesu klejenia zależy od temperatury i wilgotności powietrza.  
Przy 23°C/50% około 3mm/24 godziny

Zatmelení spár - Sikaflex 515 
Zatmelenie špár - Sikaflex 515
Uszczelnianie szpar - Sikaflex 515

Technologický postup lepení přípravky Sikaflex 552, tmelení přípravky Sikaflex 515
Technologický postup lepenia Sikaflex 552, tmelenia Sikaflex 515
Instrukcja technologii klejenia Sikaflex 552, uszczeniania Sikaflex 515

-Lepidlo Sika 552 a tmel 515 nelze najednou kombinovat se Sika 252, 221. (nedojde k vytvrzení spoje).
-Pro pozdější opravy, je-li lepidlo zcela vytvrzeno je možné použít jiné lepidlo/tmel.
-Lepidlo Sika 552 a tmel 515 nie je možné naraz kombinovať so Sika 252, 221. (Nedôjde k vytvrdeniu spojov).
-Pre neskoršie opravy, keď je lepidlo úplne vytvrdené je možné použiť iné lepidlo/tmel.
-Kleju Sika 552 i uszczelniacza 515 nie można jednocześnie stosować z Sika 252 i 221 (klej nie zwiąże).
-Przy późniejszych naprawach, jeżeli klej jest w pełni utwardzony, można zastosować inny klej/ uszczelniacz.
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