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Profil L 60x30x4
Výška podle
typu nástavby 

Otvor pro napínací 
gumu ( po obou stranách) 

Al. trubka ø50x5
vložená do plachty 

Al. tyč 60x5
vložená do plachty 

řez L profilem 

ø50A

Plachtoklapka ALU-SV



2/4

2023/02/02

www.alu-sv.com
ČESKO: Průmyslová 1445/2, 102 00 Praha 10, Tel.: +420 266 090 511ALU-SV CZ

Te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

vy
hr

az
en

y.
 

B-B

604

Vnější šířka nástavby 

Těsnění hydr. čela
Profil vodící  6612013701 (elox)

  6600013701 (al)

Profil L 60x30x4
Výška podle typu nástavby 
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Doporučená mezera
mezi hranou hydr. čela 
a trubkou (20-30mm) 

Přesah klapky
na těsnění (80mm) 

Zapuštění plachty pod 
hydr. čelo (190-205mm)
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Al. Trubka Ø50x5 = X - 14 

Al. Tyč 60x5 = X - 14 
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X = Vnější šířka nástavby 

Zapuštění profilu L 60x30x4
pod podlahu dle požadavku 
zákazníka 

Horní hrana hydr. čela 
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